
918 SPZ 米字螺丝刀, PZ 1 x 80 mm

Kraftform Plus - 900 系列

   

EAN: 4013288017772 尺寸: 178x33x33 mm

零件编号: 05017050001 重量: 88 g

类别编号: 918 SPZ 原产国: CZ

海关关税号: 82054000

用于紧固、敲凿和松动的敲击螺丝刀
六角形刀杆贯穿整个手柄
Kraftform多重材料手柄，符合人体工程学，可快速拆装螺丝
冲击帽和加力螺栓传输更大扭力
维拉黑色刀头，可精确配合，具有最佳的抗腐蚀性

 

Wera 凿子，用于埋头螺丝的旋拧、凿切、榫接和松动。采用多功能 Kraftform
手柄，实现快速且用力适中的操作。Kraftform Plus：硬质手柄区域，适合较高的操作速度，软质手柄区域则
适用于高扭矩传输。采用优质批头材料制成的磅推力六角刀杆，即使在锤击时也能实现无损功率传输。韧性回
火材料防止刀杆分裂或破碎。采用集成式冲击螺帽，以增加使用寿命，并降低碎裂风险。使用整体六角扳手辅
助工具，可以使用开口扳手或环形扳手传递较高的扭矩。Wera 黑色刀头和精密的硬化工艺保证刀头的长期可
用性、增强防腐性和精确的装配精度。提供六角防倾保护，避免钻头在工作场所滚动。
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918 SPZ 米字螺丝刀, PZ 1 x 80 mm

Kraftform Plus - 900 系列

一体式冲击帽 贯穿式刀杆 一体式六角加力螺栓

螺丝刀常被误用作凿子，这
会非常危险。 敲击螺丝刀
不仅可用于拆装螺丝，还可
适用于紧固、敲凿和松动卡
死的螺丝。 当工作变得棘
手时，您需要维拉敲击螺丝
刀！

一体式的冲击帽可以延长使
用寿命，并且降低碎裂的风
险。尽管如此，作业时也请
佩戴防护眼镜。

优质钢材制成的六角形刀杆
贯穿整个手柄，使得用手锤
击打的力量也能安全无损地
传递。整体回火的材质处理
保证刀杆不会碎裂或者折断
。

通过开口扳手或套筒扳手拧
动刀杆上的六角加力螺栓，
传输更大扭力。

维拉黑色刀头 防止手部损伤 快速调整握持位置 防滚设计

经过精制硬化处理的维拉黑
色刀头，不但可更深入吻合
，更具有防腐蚀和较长的使
用寿命。

Kraftform手柄的突出设计
使手柄能完美地融入手中，
防止水泡和老茧等手部疲劳
造成的损伤。

手柄的硬质材料使手部皮肤
在握持时不会黏着手柄，而
周围的大直径硬质区像轮子
一样，可以快速转动。

六角防滚设计能消除工作中
因置放螺丝刀时的滚动而带
来的烦恼。

该产品系列的其他版本:

mm mm mm mm inch

05017050001 PZ 1 5 8 80 98 3 1/8"

05017052001 PZ 2 6 10 100 105 4"

05017054001 PZ 3 8 13 150 112 6"

050170560011) PZ 4 10 16 200 117 8"

1) Kraftform单材料手柄，带防滚动保护
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