
165 iSS PZ/S VDE 穿心米字绝缘螺丝刀，小直径刀杆, # 1 x 80 mm

Kraftform Plus - 100 VDE 绝缘系列

   

EAN: 4013288179418 尺寸: 161x26x26 mm

零件编号: 05020132001 重量: 37 g

类别编号: 165 iSS PZ/S 原产国: CZ

海关关税号: 82054000

绝缘螺丝刀，在1000V电压下仍可安全作业
光滑的硬质区可在手上快速滑动，软质抓握区可传递更大扭力
手柄上的标识方便了工具的寻找和分类
六角防滚动保护，防止螺丝刀的滚动
小直径刀杆和手柄

 

165 iS PZ/S VDE绝缘螺丝刀，用于PlusMinus螺钉（Pozidriv/开槽），拥有更小直径的批头和手柄。
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165 iSS PZ/S VDE 穿心米字绝缘螺丝刀，小直径刀杆, # 1 x 80 mm

Kraftform Plus - 100 VDE 绝缘系列

穿心螺丝刀 细柄绝缘螺丝刀 绝缘强度测试

按照IEC 60900的标准，每
件工具都必须通过10,000伏
的绝缘性能测试，保证其在
1,000伏的环境下能安全工
作。

可用于接线盒、控制柜、开
关、继电器、插座等。

细柄绝缘螺丝刀用于极端狭
窄空间的安装作业。它缩小
了刀杆直径，手柄也是纤细
型设计。

按照IEC 60900的标准，每
件工具都必须通过10,000伏
的绝缘性能测试，保证其在
1,000伏的环境下能安全工
作。

冲击韧性测试 Kraftform 多重材料手柄 防止手部损伤 适用螺丝标识

在-40°C下进行冲击韧性测
试，以确保工具在极端环境
下也能安全工作。

维拉Kraftform手柄由具有
不同属性的多种材料组成。
手柄核心部分为耐磨的塑料
，即使施加巨大的外力，仍
可牢牢抓住刀杆。彩色软质
区由柔软材料制成，具有更
大的摩擦阻力，用于高扭矩
的传递。坚硬表面的黑色区
域可防止手粘在手柄上，便
于更快速调整握持位置。

Kraftform手柄的突出设计
使手柄能完美地融入手中，
防止水泡和老茧等手部疲劳
造成的损伤。

手柄上的螺丝符号和端头尺
寸识别标记可以更容易地找
到工具箱内或作业场所的合
适螺丝刀。

该产品系列的其他版本:

mm mm inch

05020132001 # 1 80 81 3 1/8"

05020134001 # 2 100 98 4"
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