
Bit-Check 30 冲击批头套装 1, 30件套

Bit-Checks - 冲击批头套装

   

EAN: 4013288156778 尺寸: 165x85x35 mm

零件编号: 05057690001 重量: 274 g

类别编号: Bit-Check 30
Impaktor 1

原产国: CZ

海关关税号: 82079030

可竖直存放，多重材料Bit-Check套装
Impaktor技术，使用寿命高于平均水平
特别适用于冲击螺丝刀
金刚石涂层可与螺丝精确配合，并牢牢咬住螺丝头，防止滑出
夹具带环形磁铁，可夹持更长更重的螺丝

 

1 个 Impaktor 接头，含卡环、环磁铁、和 29 个 Impaktor 批头。Impaktor 技术即使在极端条件下的使用
寿命依旧高于平均水平，这得益于材料属性和优化几何结构的最佳应用；尤其适合应用于定制冲击螺丝刀；接
头配环磁铁，可轻松固持更长、更重的螺丝，适合高空作业。批头上含粗糙金刚石颗粒涂层，提高了摩擦阻力
，防止螺丝意外脱落。
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放置于工作场所 提高生产效率 超长使用寿命

Impaktor技术，即使在极端
工况中，使用寿命仍高于平
均水平

Bit-Checks批头套装可以直
立放置在工作场所，便于取
用。

适用于冲击冲击型电动工具
，提高了使用电动工具拆装
螺丝的生产效率。

对材料特性的有效利用，专
为满足超常规需要而开发的
特殊外形，以及特定的制造
流程，这些特点成就了维拉
冲击工具的超长使用寿命。

冲击批头 扭力区 带环形磁铁的冲击接头 三重抗扭系统

超长使用寿命。对材料特性
的有效利用，专为满足超常
规需要而开发的特殊外形，
以及特定的制造流程，这些
特点成就了维拉冲击工具的
超长使用寿命。冲击批头的
头部涂敷了微小的金刚石颗
粒，使产品更加有优势。这
些金刚石颗粒可降低滑脱影
响（使用电动工具时出现几
率尤高），这种滑脱可能导
致螺丝头滑出。金刚石颗粒
能够"咬"紧螺丝头部，这就
意味着所需接触压力更小，
大大延迟了电动工具螺丝拆
卸作业的疲劳开始时间。

为吸收冲击力而专门设计的
扭力区，可保护批头的工作
部位。

冲击接头配有环形磁铁，可
绝对安全地固持住更长、更
重的螺丝，使螺丝的定位更
快速、更可靠。该接杆也是
架空作业的理想之选。如果
在某些特定情况下（如对金
属作业时）想要避免使用磁
铁功能，也可将其向后推出
出螺丝拆装作业区，实现功
能禁用。该工具主要用于手
持电动工具作业。

冲击夹具的双扭力区和冲击
批头的扭力区一起发挥作用
，即形成了三重抗扭系统。
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套装内容:

897/4 IMP R 冲击接杆，带卡环和环形磁铁, 1/4" x 75 mm
 05057676001 1x    1/4" x 75 mm

851/1 IMP DC 十字螺丝冲击批头, PH 1 x 25 mm
 2x    PH 1 x 25 mm

3x    PH 2 x 25 mm
2x    PH 3 x 25 mm

855/1 IMP DC 米字螺丝冲击批头, PZ 1 x 25 mm
 2x    PZ 1 x 25 mm

3x    PZ 2 x 25 mm
2x    PZ 3 x 25 mm

867/1 IMP DC TORX® 梅花螺丝冲击批头, TX 10 x 25 mm
 1x    TX 10 x 25 mm

1x    TX 15 x 25 mm
2x    TX 20 x 25 mm
3x    TX 25 x 25 mm
2x    TX 30 x 25 mm
2x    TX 40 x 25 mm

840/1 IMP DC 内六角螺丝冲击批头, 3 x 25 mm
 1x    3 x 25 mm

1x    4 x 25 mm
1x    5 x 25 mm
1x    6 x 25 mm
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