162 iS PH/S VDE Sroubovak izolovany se snizenym priimérem ¢epele na Srouby m
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KRAFTFORM
ERGONOMICS
Carovy kod: 4013288160225 Rozmeér: 205x37x37 mm
Dil €.: 05006456001 Hmotnost: 859
Vyrobek ¢.: 162 iS PH/S Zemé plvodu: CZ .-
Celni tarif &.: 82054000 S
« Izolované Cepele pro bezpecnou praci do napéti 1 000 V }
« Gfadkie, twarde strefy chwytu umozliwiajg szybkie pokrecanie, a migkkie strefy zapewniajg przenoszenie wysokiego momentu s
obrotowego ROLL-OFF

« S oznaCenim rukojeti pro snadné nalezeni a tridéni naradi
« S Sestihranem proti "odkutaleni" na rukojeti
« S zUzenym primérem Gepele; kombinaci profilli Phillips/plocha drazka

Zuzeny primér Gepele s integrovanou ochrannou izolaci, jen tak Ize dosahnout na hluboko ulozené Srouby a pruzinové prvky a
manipulovat s nimi. Kombinace profilli ploch4 drazka a Phillips, zejména pro pouZiti u fadovych svorkovnic, pojistkovych skfini, spinact,
relé. Rukojet Kraftform Plus pro pfijemnou ergonomickou praci, pfi které nevznikaji puchyfe a mozoly. Tvrdé zony rukojeti pro vysokou
pracovni rychlost, zatimco mékkeé zony rukojeti zajistuji pfenos vysokych utahovacich moment(i. Ochrana pred odkutalenim brani

nepfijemnému kutaleni nafadi na pracovisti.
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162 iS PH/S VDE Sroubovak izolovany se snizenym priimérem ¢epele na Srouby
PlusMinus (Phillips/plocha drazka), # 2 x 100 mm

Kazdy jednotlivy Sroubovék, je
podle normy IEC 60900, podroben
zkouSce napétim 10 000 V,
Zkouska desetkrat vy$Sim napétim
je tak zarukou pro bezpe€nou praci
pod napétim do 1 000 V.

Rukojet Kraftform
vicekomponentni

Wera vyrabi rukojet Kraftform z
vice  materidll s rdznymi
vlastnostmi. Na jadro se pouZiva
odoind uméld hmota, kterd
bezpetné udrzi Cepel i pri vysokém
namahani. Na barevné mekké zony
se pouziva mékky material. Tento
materidl ma vysoky povrchovy
odpor a umoziuje prenos vétSich
sil. Cervené oblasti se svym tvrdym
povrchem brani "pfilepeni" ruky k
rukojeti. Diky tomu je mozné rychlé
pfehmatavani.
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Wera - 162 iS PH/S

Snizeny priimér ¢epele
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Diky  redukovanému  prliméru
Cepele, s integrovanou ochrannou
izolaci, Ize snadno dosahnout na
hluboko uloZené Srouby a pruzné
prvky a ovladat je. Kazdd jednotliva
Cepel je testovana podle normy IEC
60900.

Prizpiisobeny ruce

Diky specidlnimu tvaru rukojeti
Kraftform, skvéle prizplisobenému
ruce, se predchdzi drazlim rukou,
vzniku otlak(i a mozol(.

ZkouSka kazdého kusu

Kazdy jednotlivy Sroubovak, je
podle normy IEC 60900, podroben
zkouSce napétim 10 000 V,
ZkouSka desetkrat vySSim napétim
je tak zarukou pro bezpecnou préci
pod napétim do 1 000 V.

Rychlé pfehmatnuti

Tvrdé

materialy,
rukojet zarucuji rychlé pfehmatnuti
bez nebezpeti "prilepeni" pokozky
k rukojeti. Tvrdé zony po obvodu s
nejvétsim prlimérem se v ruce
snadnéji protoci.

pouZité  pro

m Wera

BE # 700 PeBEL

Odolnost proti priirazu za
studena

Také v extrémnich podminkach
nasazeni je zarucena kontrolovana
odolnost proti priirazu za studena
do teplot -40 °C a diky tomu také
bezpecCnost.

0znaceni rukojeti

= 'I' R
Oznacdeni rukojeti se symbolem,
popisem a velikosti profilu Sroubu
usnadriuje nalezeni Sroubovaku v
taSce s naradim i na pracovisti.
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Dal$i varianty této skupiny produkti:

n A A A
v I i I
mm mm inch

05006455001 #1 80 98 31/8"
05006456001 #2 100 105 4"
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