
Kraftform Kompakt A VDE 712 i Varilla de adaptación, aislada, para llaves de vaso
de 1/4", 1/4" x 154 mm
Kraftform Kompakt VDE

   

GTIN: 4013288234155 Dimensión: 150x12x12 mm

N° de pieza: 05006642001 Peso: 38 g

N° de artículo: Kraftform Kompakt A VDE

712 i

País de origen: CZ

Partida arancelaria: 82054000

La herramienta ha sido probada de manera individual en un 100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.000 voltios para un

trabajo seguro bajo la tensión permitida de hasta 1.000 voltios.

La varilla adapta de hexágono exterior de 9 mm a cuadradillo exterior de 1/4"

Adecuada para los porta-puntas aislados Wera Kraftform Kompakt VDE con toma de hexágono interior de 9 mm

Para llaves de vaso (vasos) de 1/4" y vasos de punta de 1/4" aislados de Wera

 

Una varilla de adaptación aislada. La varilla adapta de hexágono exterior de 9 mm a cuadradillo exterior de 1/4". Se puede utilizar con

los porta-puntas aislados Kraftform Kompakt VDE de Wera con toma de hexágono interior de 9 mm. Es adecuada para llaves de vaso

(vasos) aislados de Wera de 1/4" así como para vasos de punta de 1/4". La herramienta ha sido probada de manera individual en un

100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 voltios.
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Kraftform Kompakt A VDE 712 i Varilla de adaptación, aislada, para llaves de vaso
de 1/4", 1/4" x 154 mm
Kraftform Kompakt VDE

Prueba individual Varilla de adaptación aislada
Kraftform Kompakt 712 i VDE

Para llaves de vaso (vasos) de
1/4" y vasos de punta de 1/4"
aislados de Wera

La prueba individual pieza por

pieza a 10.000 voltios según la

norma IEC 60900 garantiza un

trabajo seguro bajo tensiones de

hasta 1.000 voltios.

La varilla aislada adapta de

hexágono exterior de 9 mm a

cuadradillo exterior de 1/4". Se

puede utilizar con los porta-puntas

aislados Kraftform Kompakt VDE

de Wera con toma de hexágono

interior de 9 mm.

La varilla de adaptación aislada

Kraftform Kompakt A VDE 712 i es

adecuada para llaves de vaso

aisladas de 1/4" de Wera (vasos),

así como para vasos de puntas de

1/4".

Más variantes de esta familia de productos:

inch mm mm inch

05006642001 1/4" 9 154 6"
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