6003 Llave de boca y anillo Joker, en pulgadas, 1/4" x 105 mm m

6003 Joker Llave de boca y anillo - En el lado de la boca el angulo de retorno es de solo \." y%}:&gﬂ
15°. Para las situaciones de gran estrechez.
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TAKE IT EASY

TOOL FINDER

GTIN: 4013288219046 Dimension: 130x50%x25 mm
N° de pieza: 05020220001 Peso: 35¢
N° de articulo: 6003 Joker Imperial Pais de origen: CZ

Partida arancelaria: 82041100

Especialmente adecuado para espacios de montaje muy estrechos

« La geometria especial de la boca amplia las posibilidades de posicionamiento de la herramienta

o Elangulo de retorno minimo dentro de la boca "agarra” el tornillo cada 15°

o Ellado anular es delgado y esta doblado en un dngulo de 15°

« Con el sistema de busqueda de herramienta "Take it easy": con marcas de colores segun el tamafio correspondiente

Ya que los espacios de montaje en trabajos de uniones atornilladas son cada vez mas estrechos, es necesario que el usuario tenga
herramientas con las que a pesar de estas situaciones pueda trabajar de forma exitosa. Los espacios estrechos de trabajo requieren
que la herramienta tenga puntos de colocacion adicionales. ¢Sera posible modificar las llaves de boca de tal manera que aumenten los
posibles puntos de colocacion para el usuario? Gracias a la combinacion de la boca que se encuentra doblada en un angulo de 7,5° asi
como a la geometria de doble hexagono, se consigue una duplicacion de los puntos de colocacion. Al darle la vuelta a la llave de
manera reiterada en 180° por su eje longitudinal durante el trabajo de atornillar, se dan cuatro posibilidades de colocar el (til, y asi
cada 15° es posible agarrar a las tuercas y los tornillos. La Joker 6003 con su geometria de boca tan ingeniosa, amplia el espectro de
las posibles aplicaciones en espacios de montaje estrechos de forma importante. Tras cada vuelta que se le dé a la llave, la Joker 6003
practicamente encuentra el nuevo punto de colocacion de manera auténoma. El lado del anillo es delgado pero robusto a la vez y esta
doblado en un angulo de 15° hacia el eje del Util. Gracias a la bonificacion de la superficie de altisima calidad que ha recibido, se
consigue una alta proteccion anticorrosiva muy duradera. Viene con el sistema de bisqueda de la herramienta Take it easy: con marcas
a color segun el tamafio.

Enlace web
https://products.wera.de/es/joker_6003_joker_llave_de_boca_y_anillo_en_el_lado_de_la_boca_el_angulo_de_retorno_es_de_solo_15_para_las_situaciones_de_gran_estrechez
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Adecuado para entornos de
montaje especialmente
estrechos

La llave de anillo y boca Joker
6003 con su geometria de boca
especial (en un angulo de 7,5° y
doble hexdgono) duplica las
posibilidades de posicionamiento
durante las repetidas vueltas de la
llave en 180° por el eje
longitudinal. Asi, las tuercas y los
tornillos pueden ser accionados
cada 15°. El punto de
posicionamiento  correspondiente
lo encuentra esta llave Joker 6003
de forma auténoma tras cada
vuelta que se le da.

Joker 6003: Para situaciones
con angulos de retorno de
menos de 30°

Gracias a la boca en un angulo de
7,5°% a la geometria de doble
hexdgono y a un método de
aplicacion  ajustado  (posicionar,

atornillar, ~ voltear, volver a
posicionar, atornillar, voltear...) es
incluso posible solucionar aquellas
situaciones en las cuales se tiene
que trabajar con dngulos de
retorno de menos de 30°.
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Geometria de doble hexagono

La geometria de doble hexagono
en ambos lados, 0 sea en anillo y

boca, asegura la  conexion
completa y perfecta del util con la
cabeza del tornillo o con la tuerca,
minimizando asi el riesgo de que
la herramienta se reshale durante
el trabajo de atornillar.
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Joker 6003: Lado del anillo
formando angulo

Sistema de busqueda de
herramientas de Wera Take it
easy

El lado del anillo se encuentra en  Take it easy, el sistema de
un angulo de 15° hacia el eje de  bdsqueda de herramientas con
la herramienta para prevenir marcas de colores seguin el

posibles lesiones. tamafio del dtil, para encontrar la
herramienta precisa de forma
comoda y rapida. El sistema de
bdsqueda con marcas de colores
para tornillos de hexagono interior
(laves acodadas, vasos de punta
Zyklop), tornillos y tuercas de
hexagono exterior (llave de boca
Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop
con funcion de retencion) y
tornillos TORX® (llaves acodadas,
vasos de punta Zyklop).

Mas variantes de esta familia de productos:
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inch mm mm mm mm mm

05020220001 leuchtgelb_yell 1/4" 105 16 4 10 6
owC
05020211001 blau_307C 5/16" 115 19 45 12,5 7
05020212001 rot_200C 3/8" 125 22 5 15
05020213001 violett_2735C 7/16" 135 24,5 5 17
05020214001 tuerkis_339C 1/2" 160 26 6 19 8,5
05020215001 pink_241C 9/16" 167 29 6 20 8,5
05020216001 schwarz_blackC 5/8" 182 35 6,5 23 10
05020217001 cyan_2985C 11/16" 210 40 75 26 11,5
05020218001 gelb_123C 3/4" 230,0 42 75 27,5 11,5
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