Click-Torque Lock A 5 R/L Llave dinamomeétrica, ajustable, funcion Torque Lock, m
cuadradillo pasante (1/4"), apriete hacia la derecha y la izquierda, 2,5-25 Nm, 1/4" "A"
X 2.5-25 Nm m erd

BE # 700 PeBEL
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GTIN: 4013288233646 Dimension: 330x50x50 mm
N° de pieza: 05075693001 Peso: 592 g

N° de articulo: Click-Torque Lock A5 R/L  Pais de origen: W
Partida arancelaria: 82041100

o Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda

« Funcion Torque Lock: La funcion dinamométrica puede desactivarse, asi que la herramienta también se puede utilizar para
soltar tornillos y tuercas o o

« Con cuadradillo pasante (que incluye un blogueo patentado de los vasos) DIRECTIONS

« Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable

o La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable

« Area de medicidn; 2,5-25 Nm; precision +4 % segun DIN EN ISO 6789-1:2017-07 ON / OFF

TORQUE
LOCK

Una llave dinamométrica ajustable para un apriete controlado hacia la derecha y la izquierda. Con arrastre de cuadradillo de 1/4". La
funcion dinamomeétrica se puede desactivar (funcidn Torque Lock), asi la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones. Es
facil ajustar y asegurar el valor de preajuste. El encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala facilita adicionalmente el
ajuste seguro del valor dinamométrico deseado. EI mecanismo robusto de salto garantiza una sefal claramente audible y palpable tan
pronto se alcanza el valor de par preajustado. Una carraca de conmutacion de dentado fino con 45 dientes. La exactitud estd en un +4
% segun DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enlace web

https://www.wera.de/es/05075693001
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Click-Torque Lock A 5 R/L Llave dinamomeétrica, ajustable, funcion Torque Lock,
cuadradillo pasante (1/4"), apriete hacia la derecha y la izquierda, 2,5-25 Nm, 1/4"

X 2.5-25 Nm

Funcidn Torque Lock

La funcidn dinamométrica puede
desactivarse, y asi la herramienta
también es utilizable para soltar
uniones.

Un ajuste simple

Con un encastre audible y palpable
al alcanzar los valores de escala

Con salida de cuadradillo
exterior

Con cuadradillo pasante (que
incluye un blogueo patentado de
los vasos) para un apriete
controlado hacia la derecha y la
izquierda.

Mecanismo de salto

Al alcanzar el valor dinamométrico
preajustado, se escucha y se
palpa un mecanismo de salto.

Mas variantes de esta familia de productos:

M
W

Simple y seguro

Wera

BE # 700 PeBEL

Exacto

+4 %

DIN EN 1SO 6789-1:2017-07

La precision estd en un +4 %
segun DIN EN ISO
6789-1:2017-07.

Un ajuste y un aseguramiento facil
del valor dinamométrico deseado;
es legible en la escala principal y
la escala fina.
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05075693001 1/4" 2.5-25 1 1-18 299 123 42 26 11,75 11 4 1 1 29/64"
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