
887/4 RR Rapidaptor -kärkipidin, kehämagneetilla, 1/4" x 57 mm

Rapidaptor Bits-kärkipidin

   

EAN: 4013288104045 Mitat: 86x24x24 mm

Osanro: 05052490001 Paino: 50 g

Tuotenro: 887/4 RR Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 84661038

Rapidaptor-teknologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon

Rapidaptor-kärkipidin kehämagneetilla sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys

Kehämagneetti ja vasteholkki pitävät ruuvin varmasti paikoillaan pitimessä

1/4" kuusiokantakiinnityksellä

 

Rapidaptor-yleispidin, joka sopii sellaisten Bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C

6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Rakenteeltaan kelluva ja vapaasti pyörivä magneettihylsy pitää myös pitkät ja raskaat ruuvit

pomminvarmasti kiinni. Rapidaptor-tekniikan ansiosta Bits-kärjet voidaan kiinnittää helposti työntämällä, lukituskehään koskematta. Bits-

kärki poistetaan yksinkertaisesti työntämällä eteenpäin. Salamannopea bits-kärkien vaihto, myös vain yhdellä kädellä. 1/4" kuusiokanta,

sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen.
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887/4 RR Rapidaptor -kärkipidin, kehämagneetilla, 1/4" x 57 mm

Rapidaptor Bits-kärkipidin

Kehämagneetti Rapidaptor Rapidaptor kehämagneetilla Rapidaptor-kärkipidin Rapid-spin

Erityismalli kehämagneetilla suuria

ja raskaita ruuveja varten.

Rakenteeltaan kelluva ja vapaasti

pyörivä magneettihylsy pitää myös

suuret ja raskaat ruuvit

pomminvarmasti kiinni. Tämä

mahdollistaa salamannopean

kohdistamisen. Enää ruuveja ei

tarvitse pitää vaarallisesti ja

kivuliaasti kiinni niitä

kohdistettaessa. Ihanteellinen

myös pään yläpuolella tehtävään

työhön.

Salamannopea bits-kärkien vaihto

ilman aputyökaluja. Yksikätinen

käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta

ruuvaamisen helppoon

ohjaukseen. Saatavana myös

BiTorsion-versiona.

Vapaasti pyörivän otepinnan avulla

käyttäjä voi ohjata akku- tai

sähkökäyttöistä ruuvinväännintä

ruuvauksen aikana. Tämä

helpottaa ruuviin asettamista ja

estää poisluiskahtamisen. Soveltuu

käytettäväksi myös lyhyenä

jatkovartena 1/4" työkaluissa,

esimerkiksi yhdessä Wera Zyklop

-räikkien kanssa.

Yksikätinen

Kaikki Rapidaptor-pikaistukan

toiminnot, kuten bits-kärjen

asettaminen tai poistaminen,

voidaan suorittaa yhdellä kädellä.

Näin työskentely on entistä

nopeampaa, taloudellisempaa ja

ergonomisempaa. Ei yhtään

kädenliikettä liikaa.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

inch mm inch inch mm

05052490001 1/4" 57 2 1/4" 1/4" 16
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