
Bit-Check 12 Diamond 1, 12-osainen

Bit-Check Diamond

   

EAN: 4013288180025 Mitat: 69x20x65 mm

Osanro: 05057421001 Paino: 105 g

Tuotenro: Bit-Check 12 Diamond 1 Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82079030

Auki taitettavat Bit-Checkit vakuuttavat käytännöllisyydellään ahtaissakin tiloissa

BiTorsion bits-kärjet, pitkäikäiset

Timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa

Rapidaptor-kärkipidin nopeaan bits-kärkien vaihtoon

Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

 

Bits-kärjet, joiden päässä pieniä timanttihiukkasia. Ne takaavat varman pysyvyyden ruuvinkannassa, vähentävät tarvittavaa painetta ja

poisluiskahtamisen vaaraa. BiTorsion Bits-kärjet, joissa Torsion-alue, johon kineettinen energia johdetaan kuormitushuipuissa. Tämä

lisää merkittävästi tuotteen käyttöikää. Varustettu Rapidaptor-tekniikalla, jonka ansiosta Bits-kärjet voidaan kiinnittää helposti

työntämällä, lukituskehään koskematta. Bits-kärki poistetaan yksinkertaisesti työntämällä eteenpäin. Salamannopea bits-kärkien vaihto,

myös vain yhdellä kädellä. Kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneen istukkaan. Monikomponenttinen Bit-Check vakuuttaa

pienellä painollaan ja erinomaisella kompaktiudellaan. Bit-Check-rasioiden alaosan pehmeä materiaali takaa bits-kärkien varman

kiinnityksen ja samalla niiden helpon poisottamisen. Bits-kärkien profiili ja koko on helposti tunnistettavissa Weran Take it easy

-värikoodausjärjestelmällä ja hyvin näkyvissä olevalla kokomerkinnällä.
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Bit-Check 12 Diamond 1, 12-osainen

Bit-Check Diamond

Aina kätevästi saatavilla BiTorsion Bits-kärjet Timanttipinnoitetut bits-kärjet Vähemmän
poisluiskahtamisvoimia

Bit-Checkit voidaan asettaa

kätevästi työpisteelle, jolloin

työkalu on aina nopeasti käsillä.

Koneellisissa ruuvauksissa

esiintyvät kuormitushuiput johtavat

usein bits-kärjen tai ruuvin

ennenaikaiseen kulumiseen. Jos

nämä kuormitushuiput

minimoidaan, ruuvaamisesta tulee

entistä tuottavampaa ja

turvallisempaa. Weran BiTorsion-

järjestelmä estää ennenaikaisen

kulumisen. Työkalun käyttöikä

kasvaa ja koneelliseen ruuvauksen

tuottavuus kasvaa merkittävästi.

Timanttipinnoitetut bits-kärjet

vähentävät poisluiskahtamisen

vaaraa. Pienet timanttihiukkaset

purevat tiukasti ruuvinkantaan

ruuvatessa.

Työkalun kärjen päässä olevat

pienet timanttihiukkaset

kirjaimellisesti purevat ruuviin

kiinni ja huolehtivat siitä, että kärki

istuu tarkasti ja luistamattomasti

ruuvinkannassa. Kun työkalu pysyy

tiukasti ruuvinkannassa,

ruuvinkanta ei vaurioidu. Cam-out-

voimat (poisluiskahtamiseen

vaikuttavat voimat), jotka

pakottavat käyttäjän painamaan

ruuvia kovaa, vähenevät

merkittävästi.

Tarkka istuvuus Rapidaptor-kärkipidin Magneettinen Take it easy
-värikoodausjärjestelmä

Ihanteellinen herkille materiaaleille Salamannopea Bits-kärkien vaihto

ilman aputyökaluja. Yksikätinen

käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta

ruuvaamisen helppoon

ohjaukseen.

Bits-kärkipitimen magneettinen

malli helpottaa ruuvien asettamista

Take it easy Bit-Checks-kärjissä

on värimerkintä (esim. punainen =

Phillips) ja kokomerkintä, jonka

avulla löydät oikean bits-kärjen

nopeasti ja helposti.
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Bit-Check 12 Diamond 1, 12-osainen

Bit-Check Diamond

Sarjan sisältö:

889/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm
05052502001 1x    1/4" x 50 mm

851/1 BDC Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm
05056400001 1x    PH 1 x 25 mm

05056402001 2x    PH 2 x 25 mm

855/1 BDC Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm
05056700001 1x    PZ 1 x 25 mm

05056702001 2x    PZ 2 x 25 mm

867/1 BDC TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 25 mm
 05066100001 1x    TX 10 x 25 mm

05066102001 1x    TX 15 x 25 mm

05066104001 1x    TX 20 x 25 mm

05066106001 1x    TX 25 x 25 mm

05066108001 1x    TX 30 x 25 mm
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