
851 S Inserto a croce Phillips per impugnatura giravite a battere, PH 1 x 70 mm

Kraftform Kompakt giravite a battere

   

EAN/SE: 4013288222510 Dimensione: 70x7x7 mm

Parte No.: 05018160001 Peso: 16 g

Articolo no.: 851 S Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.:

82079030

Per viti a croce Phillips-Recess

Extra tenaci-duri per una lunga durata

Attacco esagonale da 1/4"

Per l'impiego con il giravite a battere 921

 

Inserto extra tenace duro per viti a croce Phillips-Recess. Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata. Adatto per l'uso con

giravite a battere Wera 921. Con attacco esagonale da 1/4".
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851 S Inserto a croce Phillips per impugnatura giravite a battere, PH 1 x 70 mm

Kraftform Kompakt giravite a battere

Per l'impiego con giravite a
battere 921

Lunga durata

Il giravite a battere 921 combina i

vantaggi di un avvitatore manuale,

utensili compatti e giravite con

lama passante.

Gli inserti a battere della Wera

sono particolarmente adatti per

l'impiego con il giravite a battere

Wera 921.

Gli inserti extra tenaci-duri si

contraddistinguono per la loro

longevità. Evitata una precoce

rottura.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

mm inch

05018160001 PH 1 70 2 3/4"

05018161001 PH 2 70 2 3/4"

05018162001 PH 3 70 2 3/4"
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