
1065 i PZ Giravite Kraftform isolato VDE a croce PZ, PZ 1 x 80 mm

Kraftform – serie 1000 VDE

   

EAN/SE: 4013288222244 Dimensione: 178x33x33 mm

Parte No.: 05051611001 Peso: 55 g

Articolo no.: 1065 i PZ VDE Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.:

82054000

Giravite isolato VDE per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt

Collaudo di ogni singolo pezzo

Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano

Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili

La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

 

Pregiati giravite Kraftform isolati VDE. Impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare piacevolmente e velocemente. La punta

Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la

corrosione e un accoppiamento preciso. Testati a 10.000 V per lavorare in sicurezza ad una tensione ammessa di 1.000 V. La

protezione antirotolamento evita lo scivolamento accidentale. Con marcatura sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli

utensili.
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1065 i PZ Giravite Kraftform isolato VDE a croce PZ, PZ 1 x 80 mm

Kraftform – serie 1000 VDE

Collaudo di ogni singolo pezzo Impugnatura ergonomica
Kraftform

Anti-rotolamento L'indicazione sull'impugnatura

Il collaudo di ogni singolo pezzo a

10.000 Volt secondo IEC 60900

garantisce un lavoro sicuro sotto

tensione fino a 1.000 Volt.

L'impugnatura Kraftform

multicomponente permette di

lavorare in maniera rapida senza

affaticare la mano.

La protezione anti-rotolamento

esagonale impedisce che il giravite

rotoli via. Pertanto decade l'onere

della ricerca e raccolta

dell'utensile caduto.

La grafica sull'impugnatura con il

simbolo e la misura del profilo del

giravite, facilita l'identificazione del

giravite nella borsa portattrezzi o

sul posto di lavoro.

Black Point della Wera

La punta Black Point della Wera e

un sofisticato procedimento di

tempra garantiscono una durata

maggiore della punta, una più alta

resistenza alla corrosione e un

perfetto accoppiamento.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

mm mm inch

05051611001 PZ 1 80 98 3 1/8"

05051613001 PZ 2 100 105 4"
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