
889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石,
1/4" x 50 mm
ラピダプタービットホルダー

   

EANコード: 4013288095626 サイズ: 50x15x15 mm

部品番号: 05052502001 重量: 26 g

製品番号: 889/4/1 K 原産国: CZ

関税番号: 84661038

ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます
ラピダプターユニバーサルホルダー、1/4" 六角差し込み、磁石付き
ショートデザイン
1/4" 六角差し込み

 

DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3（ISO 1173）に準拠した6.35mm 六角差込付きビット用ラピダプター汎
用ホルダー。ラピダプターはスリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押
し出すだけで外せます。片手でも素早く交換が可能です。強力な磁石がビットを確実に保持します。DIN
ISO 1173-F 6.3に準拠した差込部付き電動ドライバーに適した6.35mm六角差込。
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889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石,
1/4" x 50 mm
ラピダプタービットホルダー

磁力付き ラピダプターホルダー 汎用

ビットホルダー、磁石付き 他の工具がなくてもスムー
ズにビット交換ができます
。早回しスリーブ付き、手
早くネジ締め作業ができま
す。

DIN ISO 1173-C 6、3 と
E 6、3 標準の¼"
差し込みビットおよび
Wera シリーズ 1 と
シリーズ 4
のビットに対応。

片手で操作 ボールロック 迅速な取り外し 早回し

ラピダプタークイックリリ
ースチャック機能により、
ビットの取り付け、取り外
し作業を片手で行えます。
スピーディかつスムーズで
無駄な時間を削減します。

スリーブを動かさずに、ビ
ットをアダプターに装着し
てしっかりビットを固定す
ることができます。

ビットを交換するとき、ス
リーブを前に押すだけで、
ビットを簡単に取り外すこ
とができます。特記事項：
非常に小さなビットでも手
間なしで取り外せます。

早回しスリーブにより、ネ
ジを安定させながら作業で
きるので締めやすく、カム
アウトを防ぎます。また、
ヴェラサイクロップラチェ
ットレンチと組み合わせて
、1/4"差し込みのビットを
使う場合、短いエクステー
ションバーとしても活躍し
ます。

この製品の関連商品:

inch mm inch mm inch

05052502001 1/4" 50 1/4" 15.0 2"
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