
162 i PH SB 電気工事用 絶縁プラスドライバー ヘッダー付き, PH 1
x 80 mm
クラフトフォーム100 電気工事用シリーズ

   

EANコード: 4013288181442 サイズ: 235x44x30 mm

部品番号: 05100011001 重量: 65 g

製品番号: 162 i PH SB 原産国: CZ

関税番号: 82054000

電気工事用ドライバー、 最大許容負荷電圧1000ボルト
滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現してい
ます
Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています
六角形となってる転がり防止機能
個別にテスト済み

 

ヴェラ 電気工事用プラスドライバー、吊り下げタイプ。人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフ
トフォームハンドル付きで手にかかる負担を軽減します。ハンドルのハードゾーンにより作業速度を高め、
ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。 1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,00
0ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。レーザーチップ：ネジの頭に食いつき、カムアウトを
防ぎます。Take it easy 色分けシステム: 形状とサイズによって色分けされており、簡単に必要なツール
を見分けます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
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個別に検査済み 衝撃強度テスト レーザーチップはカムアウ
トを防ぐ

当社の電気工事用工具は、
1,000ボルトの許容電圧負
荷を謳いつつ、実際はIEC
60900に従って10,000ボル
トで個別に検査されていま
す。

当社の電気工事用工具は、
1,000ボルトの許容電圧負
荷を謳いつつ、実際はIEC
60900に従って10,000ボル
トで個別に検査されていま
す。

零下40°Cで衝撃強度を検査
し、ハードな条件下でも安
全性を保証します。

ネジ締め作業時に、ネジ頭
からドライバーの先端が滑
り落ちてしまうことが度々
あります。工具、材質とも
に傷つけてしまう可能性が
あり、怪我を負う恐れもあ
ります。ヴェラのレーザー
加工が施された先端はギザ
が刻まれたようになってい
ます。これがネジ頭に"食
いつき"滑り落ちる事（カ
ムアウト）を防ぎます。カ
ムアウト現象は今や過去の
ものとなりました。
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接触負荷の低下 クラフトフォーム多種材質
ハンドル

手のけがを防ぐ 位置取り

ヴェラレーザーチップ加工
により、ネジを回す際に必
要なネジ頭との表面圧力を
軽減し、トルクの伝達を向
上させます。より安全で簡
単な作業となります。

ヴェラ クラフトフォーム
ハンドルは、異なる特性を
持つ複数の素材で作られて
います。ハンドルのコア部
分は摩耗耐性のプラスチッ
クで作られており、大きな
力が加えられても、ブレー
ドをしっかりと掴むことが
できます。カラフルな柔ら
かいゾーンは、トルク伝達
を向上させるために摩擦抵
抗が大きい柔らかい素材で
作られています。表面の赤
いゾーンは、手がハンドル
に"吸着"するのを防ぎ、ハ
ンドルを握り直すのを容易
にしています。

クラフトフォームハンドル
は手にぴったりとフィット
し、手にかかる負担を軽減
するようデザインされてい
ます。

ハンドルに使用された硬い
素材により、手がハンドル
に「吸着」することを防ぎ
、握り直すときの負担にな
りません。ハンドルの直径
が大きい部分のハードゾー
ンにより、ドライバーを車
輪のように早回しすること
ができます。
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セット内容:

162 i PH 電気工事用 絶縁プラスドライバー, PH 1 x 80 mm
05006152001 1x    PH 1 x 80 mm
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