
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15개

Kraftform Kompakt Vario, 라쳇 기능 탑재 - 정밀 작업을 위한 미세 구조 시스템 적용.

   

EAN: 4013288229779 사이즈: 160x110x55 mm
부품 번호: 05051061001 무게: 477 g
상품코드: Kraftform Kompakt

838 RA-R M
원산지: CZ

관세 번호: 82054000

DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3과 Wera 시리즈 1 및 4에 따른 1/4" 외부 육각 드라이브가 있는 비트용으로
Rapidaptor 퀵 릴리스 척이 있는 비트홀딩 스크류드라이버
손잡이에 통합된 래칫 메커니즘
미세 치형의 통합형 래칫은 빠르고 안전한 작업을 보장함.
높은 작업 속도: 래칫 메커니즘은 스크류드라이빙하는 동안 "돌리기"에도 사용할 수 있다
직관적이고 인체공학적으로 시계 방향/시계 반대 방향 또는 영점 위치로 전환할 수 있음
Rapidaptor 홀더로 빠른 비트 교체 가능
DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트에 적합
다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능

 

15피스 래칫 스크류드라이버 세트. 래칫 기능이 직관적인 비트홀딩 스크류드라이버 손잡이에 미세 치형이 통합된
래칫(36개의 톱니/10°의 복귀각)으로 공구의 위치를 바꿀 필요 없이 나사를 손쉽고 빠르게 체결할 수 있다. 공구
"돌리기"도 가능하다. 손잡이에 완전히 포함된 래칫 메커니즘으로 매우 편리하고 편안하게 작업할 수 있다. 인체공학적으로
시계 방향/시계 반대 방향 또는 영점 위치로 전환할 수 있다. 편안하고 인체공학적인 스크류드라이빙을 위한 Kraftform
Plus 손잡이로 물집과 굳은살을 방지한다. DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3(ISO 1173) 규격의 1/4" 외부 육각
드라이브가 있는 비트용 자석식 비트홀딩 스크류드라이버. Rapidaptor 퀵 릴리스 척으로 추가 공구 없이도 매우 빠르게
비트를 교체할 수 있다. 강력한 영구 자석이 비트를 단단하게 잡아준다. 범용(십자 나사 Phillips 및 Pozidriv, TORX®, 일자
및 육각 소켓) 경성 비트 13개, 길이 89 mm, 화학적으로 니켈 도금됨.
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래칫 기능 신속한 나사 작업 손잡이의 래칫 메커니즘

손잡이에 통합된 래칫 메커니즘 미세 치형(36개의 톱니)이
통합되고 복귀각이 10°인
래칫으로 공구의 위치를 바꿀
필요 없이 스크류드라이빙을
손쉽고 빠르게 수행할 수 있다.

래칫 메커니즘으로
스크류드라이빙하는 동안에도
빠르게 "돌리기"를 할 수 있다.

미세 치형의 통합형 래칫이
빠르고 안전한 작업을
보장해준다. 래칫 메커니즘이
손잡이에 완전히 포함되어
있다. 손잡이가 작기 때문에
공간이 협소한 스크류드라이빙
상황에서도 래칫을 사용할 수
있다.

방향 전환되는 라쳇 척 올 신속한 부착 및 자동 잠금 기능
탑재

신속 탈착

양방향 스위치의 인체공학적
디자인.

Rapidaptor 신속 분리
척(물림쇠) 1/4" DIN ISO
1173-C 6.3 & E 6.3 및 Wera
연결 시리즈 1, 4 비트를
고정함.

커버를 그대로 두고 비트를
어댑터 안으로 밀어넣을 수
있음. 비트가 나사에 고정되는
잠금 장치가 자동으로
활성화되어 흔들림 없이
안전하게 고정됨.

커버를 앞으로 밀어 간편하게
비트 교체 가능. 이러한 스프링
구조는 비트를 자석에서 들어
올려 공구 잠금을 해제함.
비트를 손쉽게 제거 가능.
이러한 기능으로 별도의
공구없이 아주 작은 비트도
쉽게 탈착할 수 있음.
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세트 구성:

838 RA-R M 래칫 기능이 있는 1/4" 비트홀딩 스크류드라이버, 1/4" x 123.5 mm
05051493001 1x    1/4" x 123.5 mm

851/4 Z 비트, PH 1 x 89 mm
05059760001 1x    PH 1 x 89 mm
05059775001 1x    PH 2 x 89 mm
050597950011) 1x    PH 3 x 89 mm
1) 육각 블레이드

855/4 Z 비트, PZ 1 x 89 mm
05060029001 1x    PZ 1 x 89 mm
05060035001 1x    PZ 2 x 89 mm
050600430011) 1x    PZ 3 x 89 mm
1) 육각 블레이드

867/4 Z 별(톡스) 비트, TX 10 x 89 mm
05060186001 1x    TX 10 x 89 mm
05060187001 1x    TX 15 x 89 mm
05060188001 1x    TX 20 x 89 mm
05060189001 1x    TX 25 x 89 mm

840/4 Z 비트, 3 x 89 mm
05059630001 1x    3 x 89 mm
05059631001 1x    4 x 89 mm
05059632001 1x    5 x 89 mm

800/4 Z 비트, 1 x 5.5 x 89 mm
05059488001 1x    1 x 5.5 x 89 mm

벨크로 스트립 70, 70 x 50 mm
 1x    70 x 50 mm
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