
클릭 토크 XP 1 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 2.5
Nm, 9x12 x 2.5 Nm x 2.5-25 Nm
클릭 토크 렌치, 고정 토크값 조정 가능한 인서트 공구용

   

EAN: 4013288206169 사이즈: 245x50x50 mm
부품 번호: 05075670001 무게: 375 g
상품코드: Click-Torque XP 1 원산지: TW

관세 번호: 82041100

Wera만의 디자인이 적용된 고정 셋팅 클릭 토크 렌치
설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림
토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능
측정 범위: 2,5-25Nm; 정확도: ± 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓(9x12 mm); 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능

 

고정 토크값을 조정 가능한 토크 렌치로, 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 토크값은 지정 범위
내에서 변경 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 시계방향 및 반시계방향 토크를
제어할 수 있고 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓. 기본으로 설정되어 있는 값과는 다른 고정 세팅을 원할 시,
사전 요청하면 지정된 지정 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능.
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클릭 토크 렌치 시리즈 클릭 토크 렌치 XP 드라이브 9x12 mm 정확성

Wera에서 개발한 클릭 토크
렌치의 시작은 간편하고 정확한
작업을 수행할 수 있는 토크
렌치가 필요하다는 생각에서
비롯되었습니다. 기본값을
세팅하고 저장할 수 있는
기능과 Wera의 견고한
디자인이 만나 조임을
제어하고(시계방향 토크 렌치)
조임과 풀림(인서트 공구용
토크 렌치)이 요구되는 볼트
작업에 적합한 토크 렌치를
개발했습니다.

클릭 토크 XP 토크 렌치는 고정
토크값으로 제공되며 동일하고
일정한 토크와 반복 정확도가
필요한 작업에 적합합니다.

교체 가능한 9x12 mm 인서트
공구용.

정확도: DIN EN ISO 6789-1
: 2017-07 규격에 따른 ± 2%.

좌우 방향 개별적인 사전 세팅

인서트 공구를 위한 클릭 토크
렌치는 양손으로 구동 가능.

고정 토크값을 조정할 수 있는
클릭 토크 렌치는 실험실에서
지정한 특정 지정 범위 내에서
토크값을 자유로이 설정할 수
있습니다.
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같은 제품군의 다른 버전:
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1) Sk = 테스트 부착부에서 중심점 까지 깊이 게이지; lk = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이
2) 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다. 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in.,
dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
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