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EAN: 4013288218926 Mal: 450x60x60 mm TS
Delenr.: 05075625001 Vekt: 1312¢g
Artikkelnr.: Click-Torque C 2 Push R/L  Opprinnelsesland: TW

Tolltariffnr.: 82041100

PUSH

For tiltrekking mot hgyre og venstre med silkemyk vending av den umistelige gjennomgéende firkanten
Maleomrade: 20-100 Nm; ngyaktighet +3 % av innstilt verdi i henhold til DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
45 tenner og 1/2" firkantdrev med mutterlas

Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Har- og falbare klikk ved oppnédde skalaverdier

En her- og felbar mekanisme utlgses nér innstilt momentverdi nés

Klikkmomentngkkel i umiskjennelig Wera-design. For tiltrekking mot hayre og venstre. Sveert robust utfgrelse med hay presisjon i
henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Her- og falbare klikk ved oppnadde skalaverdier
gjor det dessuten enklere 4 stille inn gnsket momentverdi. Den robuste utigsermekanismen sgrger for et tydelig har- og falbart
utlesersignal nar innstilt moment er nadd. Med umistelig giennomgéende firkant for retningsendring. 1/2" firkantdrev med pipelas.

Nettlenke
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For tiltrekking mot hgyre og Noyaktig Enkelt og sikkert
venstre

+3 %

DIN EN 1SO 6789-1:2017-07

Veksling med gjennomgdende  Click-Torque-momentngkkelen har ~ Ngyaktigheten er + 3 % i samsvar ~ Enkel innstilling og lagring av
firkant tiltrekking mot heyre og venstre.  med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.  gnsket momentverdi; kan avleses
Sveert smidig retningsendring med pé& hoved- og finskala.
umistelig giennomgaende firkant.

Enkel innstilling Utlesermekanisme

Med her- og felbare Kklikk ved  N&r det innstilte dreiemomentet er
justering av skalaverdiene. nadd, utlgses en hgrbar og falbar
mekanisme.

Flere varianter av denne produktfamilien:

dln] Ll ornd [l ol
|

inch inch mm mm inch inch mm mm inch  Ibf. .~ Nm inch mm Nm

05075625001 5 45/64" 140 18,5 1 1 47 43 15 15-73 20-10 1/2" 405 0,5
33/64" 27/32" 11/16" 15/16" 0
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