8794 SB VDE Przedtuzka Zyklop, izolowana, krétka, 3/8", 3/8" x 91 mm m

W Wera

BE # 700 PeBEL
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EAN: 4013288190949 Wymiar: 92x23x23 mm
Numer czesci: 05004964001 Waga: 88 g
Numer artykutu: 8794 SB VDE Kraj pochodzenia: TW

Numer taryfy celnej: 82042000

o Przedtuzka 3/8" VDE Zyklop

« Kazde narzedzie testowane indywidualnie zgodnie z IEC 60900 10 000 V

« Wieksze bezpieczenstwo dzigki 2-komponentowej izolacji z zottym rdzeniem izolacyjnym znajdujgcym sie pod czerwong warstwg
izolacji zewnetrzne;

« (Ostonka z tworzywa sztucznego zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniem

o Wykonanie krotkie

Przedtuzka VDE 3/8" zapewniajgca podwyzszony poziom bezpieczenstwa dzigki wewnetrznej z6ttej warstwie izolacii, ktra staje sie
widoczna w przypadku ewentualnego uszkodzenia zewnetrznej czerwonej warstwy izolacji VDE. Indywidualna kontrola izolacji zgodnie z
IEC 60900 pod napieciem 10 000 V gwarantuje bezpieczerstwo pracy pod napigciem 1000 V.

Link

https://www.wera.de/pl/05004964001
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8794 SB VDE Przedtuzka Zyklop, izolowana, krétka, 3/8", 3/8" x 91 mm m

W Wera

BE # 700 PeBEL

Indywidualnie kontrolowana Wieksze bezpieczenstwo
izolacja

Narzedzia Zyklop dla elekirykdw  Klucze nasadowe i przedtuzki

testowane pod napieciem 10 000  Zyklop ~ gwarantujg ~ wigksze

V zgodnie z normg IEC 60900  bezpieczenstwo  pracy  dzigki

gwarantujg bezpieczng prace pod  2-komponentowej izolacji z zottym

napieciem do 1000 V. rdzeniem izolacyjnym znajdujgcym
sie pod czerwong warstwg izolaci
zewnetrznej.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktow:

C) I

inch mm
05004964001 3/8" 91,0
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