
165 iS PZ/S VDE Wkrętak krzyżowy do wkrętów PlusMinus (Pozidriv/rowek),
izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, # 1 x 80 mm
Kraftform – seria 100 VDE

   

EAN: 4013288160263 Wymiar: 178x33x33 mm

Numer części: 05006465001 Waga: 60 g

Numer artykułu: 165 iS PZ/S Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej:82054000

Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V

Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego

Oznaczenie rękojeści ułatwia odnajdywanie i sortowanie narzędzi

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy

Zredukowana średnica trzpienia; profil Pozidriv/rowek

 

Wkrętak izolowany VDE z wielokomponentową rękojeścią Kraftform Plus do szybkiej i bezpiecznej pracy: twarde strefy chwytu

umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Połączenie profilu płaskiego i

Pozidriv*, stosowane przede wszystkim w zaciskach szeregowych, skrzynkach bezpieczników, przełącznikach i przekaźnikach.

Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. 6-kątny kołnierz

zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.
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Narzędzia do wkrętów o profilu
PlusMinus

Zredukowana średnica Narzędzia testowane
indywidualnie

Indywidualne testy pod napięciem

10000 V zgodnie z IEC 60900

gwarantują bezpieczeństwo pracy

pod napięciem 1000 V.

Niezbędne do prac montażowych

przy listwach zaciskowych,

skrzynkach z bezpiecznikami,

łącznikach, przekaźnikach itp.:

połączenie profilu płaskiego i

krzyżowego Phillips lub profilu

płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Izolowane, ze zredukowaną

średnicą, do pracy w głębokich

otworach, testowane zgodnie z

normą IEC 60900.

Indywidualne testy pod napięciem

10000 V zgodnie z IEC 60900

gwarantują bezpieczeństwo pracy

pod napięciem 1000 V.

Wytrzymałość na
uderzenia w niskich
temperaturach

Kraftform Oznaczenie na rękojeści Zabezpieczenie przed
staczaniem

Próba udarności przeprowadzana

w temperaturze -40 °C zapewnia

bezpieczeństwo nawet w

ekstremalnych warunkach.

Podstawowe założenie podczas

projektowania rękojeści Kraftform,

zgodnie z którym dłoń nadaje

rękojeści jej kształt, obowiązuje

niezmiennie do dnia dzisiejszego.

Już w latach 60-tych firma Wera,

wspólnie z uznanym na całym

świecie instytutem badawczym

Fraunhofer-Institut für

Arbeitswirtschaft und Organisation,

zaprojektowała rękojeść wkrętaka,

którego kształt był dopasowany do

kształtu dłoni. Po trwających kilka

lat pracach rozwojowych firma

Wera wprowadziła w roku 1968

rękojeść Kraftform na rynek. Od

tego czasu rękojeść była

optymalizowana w oparciu o nowe

technologie, jednak jej sprawdzony

kształt pozostał niezmieniony

podobnie, jak kształt dłoni.

Oznaczenie profilu i rozmiaru na

rękojeści ułatwia odszukanie

wkrętaka w torbie narzędziowej lub

w miejscu pracy.

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza

przed uciążliwym staczaniem się

narzędzia z miejsca pracy. Koniec

z szukaniem narzędzia, które

spadło na podłogę.
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Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

mm mm inch

05006465001 # 1 80 98 3 1/8"

05006466001 # 2 100 105 4"
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