
Kieszeń na narzędzia do mocowania na pasku Set 2 9621, 8 części

Kraftform Ball-Grip – seria 1800

   

EAN: 4013288227621 Wymiar: 240x240x70 mm

Numer części: 05136033001 Waga: 972 g

Numer artykułu: 9621 Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej:82054000

Przydatne wyposażenie dla każdego Tool Rebel

Kieszeń do mocowania na pasku umożliwia doskonałą organizację i natychmiastowy dostęp do narzędzi

Wkrętak do śrub z gniazdem Phillips-Recess i Pozidriv, TORX®, z rowkiem (VDE) oraz wkrętak do pobijania, dłutowania i

żłobienia

Część wkrętaków z nową rękojeścią kulistą Ball-Grip do ręcznego wkręcania z dużymi siłami osiowymi i wyjątkowo wysokimi

momentami obrotowymi

 

Zestaw narzędzi do mocowania na pasku. Kieszeń na narzędzia posiada 5 stref umożliwiających zamocowanie i dostęp do potrzebnych

narzędzi w każdej chwili. Solidna konstrukcja, wykonana z odpornego na rozdarcia materiału, nadaje się również do użytku w

niekorzystnych warunkach. Wyposażenie podstawowe można uzupełnić lub wymienić zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

Kieszeń może być noszona na biodrze. Idealna do stosowania w terenie.

Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę, zapobiegając powstawaniu pęcherzy i odcisków. Twarde strefy

chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Część wkrętaków z

końcówką Lasertip: końcówka Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię,

która dosłownie "wgryza się" w gniazdo śruby. Dzięki temu wyślizgiwanie się z narzędzia to już przeszłość. System wyszukiwania

narzędzi Take it easy z kolorowymi oznaczeniami profili i rozmiarów ułatwiającymi i przyspieszającymi znajdowanie odpowiedniego

narzędzia.

Z wkrętakiem do pobijania z sześciokątnym trzpieniem przelotowym wykonanym z wysokiej jakości materiału do produkcji bitów

pozwalającym na bezstratne przenoszenie siły nawet podczas pobijania. Część wkrętaków z rękojeściami kulistymi Ball-Grip. Rękojeść

kulista umożliwia przenoszenie wyjątkowo dużego nacisku podczas wkręcania. Nasada dłoni obejmuje rękojeść od góry. Umożliwia to

zastosowanie wysokich momentów obrotowych i dużych sił osiowych.
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Kraftform Ball-Grip – seria 1800

Do mocowania na pasku. Rękojeść kulista Kraftform Ball-
Grip umożliwiająca
przenoszenie wysokich
momentów obrotowych

Zestawy wkrętaków w kieszeni na

narzędzia do mocowania na pasku

Kieszeń wykonana z wytrzymałego

materiału może być mocowana do

paska.

Ergonomicznie ukształtowana

rękojeść kulista Kraftform Ball-Grip

doskonale leży w dłoni. Jej

specjalny kształt umożliwia

przenoszenie wysokich momentów

obrotowych podczas wkręcania.

Końcówka Lasertip zapobiega
wyślizgiwaniu się wkrętów

System wyszukiwania Take it
easy

Wkrętaki do pobijania Wera Wkrętak do pobijania ze
zintegrowaną nakładką do
pobijania

Każdemu przytrafiło się zapewne

nie raz, że wkrętak wyślizgnął się z

gniazda wkrętu podczas

dokręcania bądź odkręcania,

powodując czasami uszkodzenia

powierzchni montowanego

elementu czy wręcz obrażenia

użytkownika. Końcówka wkrętaków

Wera Lasertip posiada

mikroskopijne rowki wypalane

promieniem lasera, tworzące

chropowatą powierzchnię, która

dosłownie "wgry-za się" w gniazdo

wkrętu. Dzięki temu przypadkowe

wyślizgiwanie się z wkrętów to już

przeszłość.

Wkrętaki z oznaczeniem Take it

easy ułatwiającym wyszukiwanie

narzędzi: z oznaczeniem

kolorystycznym profili i rozmiarów.

Wkrętak do dokręcania, pobijania,

kucia i odkręcania mocno

osadzonych śrub. Z

wielokomponentową rękojeścią

Kraftform do szybkiej i bezpiecznej

pracy.

Wkrętak do pobijania wyposażony

w nakładkę do pobijania

zwiększającą trwałość narzędzia i

ograniczającą ryzyko

rozszczepienia rękojeści. Należy

jednak zawsze przestrzegać

podstawowej zasady: nosić okulary

ochronne!
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Zawartość zestawu:

Wkrętak do śrub z gniazdem krzyżowym z rękojeścią kulistą Kraftform Ball-Grip 1850 PH, PH 1 x 80 mm
05007905001 1x    PH 1 x 80 mm

05007906001 1x    PH 2 x 100 mm

Wkrętak do śrub z nacięciem prostym (z rowkiem), warsztatowy, z rękojeścią kulistą Kraftform Ball-Grip 1834, 1 x 6 x 100 mm
05007900001 1x    1 x 6 x 100 mm

932 A Wkrętak płaski, 1 x 5.5 x 100 mm
05018264001 1x    1 x 5.5 x 100 mm

162 i PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips, izolowany, PH 1 x 80 mm
05006152001 1x    PH 1 x 80 mm

05006154001 1x    PH 2 x 100 mm

160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany, 0.6 x 3.5 x 100 mm
05006110001

1)

1x    0.6 x 3.5 x 100 mm

1) Bez końcówki Lasertip

Kieszeń do mocowania na pasku 9522, bez wyposażenia, 170 x 240 mm
 1x    170 x 240 mm
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