
160 i SB VDE-isolerad spårskruvmejsel, 0.4 x 2.5 x 80 mm

 

   

EAN: 4013288181466 Size: 220x44x25 mm

Part number: 05100000001 Weight: 37 g

Article number: 160 i SB Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82054000

Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

Konisk klinga

 

Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög

arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Enskild kontroll i vattenbad vid 10 000 V för säkert arbete

vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och

snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.
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160 i SB VDE-isolerad spårskruvmejsel, 0.4 x 2.5 x 80 mm

 

Enskilt kontrollerad Slagtålighet i köld Lasertip förhindrar urglidning

Enskild kontroll vid 10 000 V enligt

IEC 60900 garanterar säkert

arbete vid spänningar upp till 1

000 V.

Enskild kontroll vid 10 000 V enligt

IEC 60900 garanterar säkert

arbete vid spänningar upp till 1

000 V.

Även vid extrema förhållanden kan

säkerheten garanteras genom

köldtest ner till - 40 °C.

Genom att använda ett snävt

fokuserat laserljus skapas en

vasskantig ytstruktur. Wera

Lasertip-spetsarna fäster i

skruvskallen så att verktyget inte

glider ut ur den. Gäller spår,

Phillips och Pozidriv.

Minskning av kontakttrycket Anpassad till handen Snabb omtagning Verktygsväljare Take it easy

Wera Lasertip minskar det

nödvändiga kontakttrycket och

ökar kraftöverföringen.

Skruvningen blir säkrare och

bekvämare.

Formen på Kraftform-greppet, som

är perfekt anpassat för handen,

förebygger blåsor och valkar. Wera

Kraftform: System för gripbar

ergonomi!

De hårda materialen som används

i greppet garanterar snabb

hantering utan risk att materialet

"klibbar" mot huden. De mjukare

"glidsäkra" zonerna tillåter

överföring av stora moment.

Skruvmejsel Take it easy:

Färgkodning enligt profiler och

storleksstämpel.
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