
7400 Serisi ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (2,5-29,0 in.lbs.),
Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.
7400 Serisi ESD Kraftform Torklu Tornavida

   

EAN: 4013288106988 Boyut: 155x37x37 mm

Parça No: 05074733001 Ağırlık: 188 g

Ürün-No: 7400 ESD inch Menşe ülke: CZ

Gümrük tarife no.: 82054000

Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli ayarlanabilir Kraftform ESD torklu tornavida

≤ 10<sup>9</sup> Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet

Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro sap

Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

¼" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli bits tutuculu

 

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Maksimum doğrulukla değiştirilebilir tork ayarı. Gerekli

tork değerinin özel alet gerektirmeden kolayca ayarlanması. Ölçek üzerindeki yazılı değeri okumak kolaydır. Hızlı uç değişiklikleri için

Rapidaptor hızlı değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi

koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardındaki ¼"

altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.
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Ayarlanabilir torklu tornavida Wera ESD aletleri Kolay ayar Kolay okunabilirlik

Wera'nın ayarlanabilir torklu

tornavidaları, en yüksek düzeyde

doğrulukla ayarlanabilir tork

değerlerine olanak tanır. Kullanıcı,

bilindik Wera tasarımında

kanıtlanmış ergonomi ile en iyi

üretim kalitesine sahip olur.

ESD vidalama aletlerinin direnç

gereklilikleri DIN EN 61340-5-1

standardından alınmıştır. Bu

standart, diğer şeylerin yanı sıra,

belirli bir elektriksel olarak iletken

malzemeden yapılmış bir sapı

içerir. ESD serisindeki Wera

ürünleri bu standardı ve bazı

teknoloji şirketlerinin daha da sıkı

düzenlemelerini karşılamaktadır.

Gerekli tork değerini elle

ayarlamak kolaydır.

Ayarlanan değerini okumak

kolaydır.

Klipslenebilir büyüteç Ölçüm doğruluğu Sınırsız gevşetme torku Çok yönlü

7430, 7431 ve 7432 numaralı

ürünler bir büyüteçle birlikte

sunulur. Skalanın üzerine

takılabilen büyüteç rakamların

daha iyi okunmasını sağlar.

Torklama hassasiyeti DIN EN ISO

6789 standardına göre ± %6

(ürün 1430: ± %10). Ayarlanan

torka ulaşıldığında açık bir şekilde

duyulabilir ve hissedilebilir serbest

bırakma.

Sıkışmış vidaları gevşetmek için

sınırsız gevşetme torku.

Rapidaptor teknolojisi sayesinde

hızlı bits veya lokma değişimi

sayesinde çok yönlü.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

art. no. inch in. lbs. in. lbs. mm mm inch

05074733001 7445 ESD 1/4" 2.5-11.5 0.5 105 155 6"

05074734001 7446 ESD 1/4" 11.0-29.0 1.0 105 155 6"
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