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TORQUE
ToOL

EAN: 4013288106988 Boyut: 155x37x37 mm
Parca No: 05074733001 Agirhk: 1889
Uriin-No: 7400 ESD inch Menge tilke: CZ

Glimriik tarife no.: 82054000

Rapidaptor hizli degistirme mandrenli ayarlanabilir Kraftform ESD torklu tornavida RAPIDAPTOR
< 10<sup>9</sup> Ohm yiizey direnci sayesinde elektrostatik agidan giivenli alet ==
Hizli ve ergonomik vidalama igin ok bilesenli Kraftform Micro sap

Yuvarlanmay! dnlemek icin altigen yuvarlanma 6nleyici korumali

4" altigen sirtict baglantili bitsler icin Rapidaptor hizli dedistirme mandrenli bits tutuculu

KRAFTFORM
ERGONOMICS

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynakli hasara karsi giivenli koruma. Maksimum dogrulukla degistirilebilir tork ayari. Gerekli
tork degjerinin ozel alet gerektirmeden kolayca ayarlanmasi. Olgek (izerindeki yazili degeri okumak kolaydir. Hizli ug degisiklikleri icin
Rapidaptor hizli degistirme teknolojisi. Sikismis vidalari gevsetmek igin sinirsiz gevsetme torku. Yiksek galisma hizlari ve avug ici
korumast igin sert ve yumusak bolgelere sahip ¢ok bilesenli Kraftform sap. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardindaki 4" X
altigen baglantili bitsler igin uygundur. ROLL-OFF

internet baglantisi
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Rapidaptor Hizl U¢ Degistirme Mandrenli, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. Ibs.
7400 Serisi ESD Kraftform Torklu Tornavida

Ayarlanabilir torklu tornavida

Wera ESD aletleri

EPA

Kolay ayar

m Wera

BE # 700 PeBEL

Kolay okunabilirlik

Wera'nin  ayarlanabilir ~ torklu
tornavidalari, en yiiksek dizeyde
dogrulukla  ayarlanabilir ~ tork
degerlerine olanak tanir. Kullanici,
bilindik Wera tasariminda
kanitlanmig  ergonomi ile en iy
liretim kalitesine sahip olur.

Klipslenebilir biiyiiteg

ESD vidalama aletlerinin direng
gereklilikleri DIN EN 61340-5-1
standardindan  alinmigtir. ~ Bu
standart, diger seylerin yani sira,
belirli bir elektriksel olarak iletken
malzemeden yapilmig  bir sapi
ierir.  ESD  serisindeki  Wera
uriinleri bu standardi ve baz
teknoloji sirketlerinin daha da siki
diizenlemelerini karsilamaktadir.

Olgiim dogrulugu

Gerekli  tork
ayarlamak kolaydir.

degerini

Sinirsiz gevsetme torku

Ayarlanan okumak

kolaydir.

degerini

Cok yonlii

7430, 7431 ve 7432 numaral

Uriinler  bir  bilyltegle  birlikte
sunulur. Skalanin Uzerine
takilabilen  biylte¢  rakamlarin

daha iyi okunmasini saglar.

Bu iiriin grubunun diger varyantlari:

Torklama hassasiyeti DIN EN ISO
6789 standardina gbre + %6
(Grin 1430: + %10). Ayarlanan
torka ulagildiginda agik bir sekilde
duyulabilir ve hissedilebilir serbest
birakma.

®

Sikismig vidalar gevsetmek igin

sinirsiz gevsetme torku.

et bty

Rapidaptor  teknolojisi  sayesinde
hizl bits veya lokma degisimi
sayesinde ¢ok yonlU.

art. no. inch in. Ibs. in. Ibs. mm mm inch
05074733001 7445 ESD 1/4" 2.5-11.5 0.5 105 155 6"
05074734001 7446 ESD 1/4" 11.0-29.0 1.0 105 155 6"
internet baglantisi
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